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Informacje Ogolne

Model

DV-6296-NT

EAN

5905191016296

Oznaczenie serii produktu

HG

Typ konstrukgji

Natynkowa

Producent

Zaktad Produkcyjno-Handlowy DOKTORVOLT®

Dane techniczne obudowy

HAGER

Wymiary obudowy z ramkag (WxSxG)

245x305x96,5mm

Materiat obudowy

Tworzywo sztuczne

Odpornos$é na promieniowanie UV

Tak

Klasa ochronnosci

Klasa izolacjill

Odpornos¢ mechaniczna

IKO7

Kolor obudowy

Czysta biel RAL9010

Ilo$¢ modutdow

12

Liczba rzedow

1

Posiada blok zaciskdéw neutralnych

Tak

Posiada blok zaciskéw uziemiajgcych

Tak

Stopien ochrony obudowy

IP30

Typ blokowania

Blokada zatrzaskowa, bez zamka

Badanie rozzarzonym drutem

750°C

Dane elektryczne

Napiecie znamionowe

400V

Czestotliwos¢ znamionowa

50 Hz

Prad znamionowy

40A

Prad znamionowy zwarciowy umowny

<10 kA
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Aparatura zabezpieczeniowa

Whytacznik réznicowoprgdowy RCCB | 1x | 40A 30mA Typ A 3P+N 10kA

Wytacznik nadpragdowy MCB | 8x | B 16A 1P 10kA

Wytacznik nadpradowy MCB | - | -

Wytacznik nadpradowy MCB | - | -

Potaczone szynatgczeniowg | Tak

Okablowanie wewnetrzne rozdzielnicy

Przewody zasilajgce | -

Przewody neutralne | Linka ster. HO7V-K 10 mm? niebieska

Przewody ochronne | -

Normy i certyfikaty

‘ PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3

Kazda z naszych rozdzielnic przechodzi szczegétowa kontrole jakosci. Kazdy produkt jest sprawdzany i spetnia
najwyzsze standardy, co potwierdza dotagczony CERTYFIKAT JAKOSCI z indywidualnym numerem.
Dzieki temu moga Paristwo mie¢ pewnos¢é, Ze nasze rozdzielnice sa niezawodne i bezpieczne w uzytkowaniu.
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